ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer : 9 400 610 268 1/4 

ZEXEL-Kombinationsnummer : 101602-3060 

Ausgabe : 28.02.1993 [7] 

Kunde : KOMATSU 

Motor : S6D105-T / 6137-71- 
1102 

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101060-0800 / PEGA 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105411-0640 / EP/RSV 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prtfdol : ISO-4113 
Pruf6l-Zulauftemperatur °C : 40,00...45,00 
Zulaufdruck bar : 1,6 
Pruf-Dusenhalter-Kombination : 1 688 901 013 

Of fnungsdruck . bar : 175 
Prufdruckleitung 

Innen x Aufgsen x Lange mn : 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm: 3,3 + 0,05 
Regelweg mmo: - 
Forderbeginn-Anrifg8 Zyl.-Nummer : - 
Nockenfolge >: 1-5-3-6-2-4 


Forderbeginn-AnrifS§ Zyl.-Nummer : - 
Forderbeginn-Versatz °NW : 0-60-120-180-240-300 


Toleranz +- °C: 0,50 (0,75) 


| _ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fo6rdermengen: 


Einstell- ee Drehzahl Férdermenge 
Position (mm) (1/min) come Hube) 


Unterschied 


Spritzversteller: 


41 Drehzahl 
(1/min) 
° 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


2 c107 
Ee 


Bild 1 


= Pumpendrehzahl 

= Regelstangenweg 

= uber 

Angleichhub: 

= LDA-Hub: 

= Ladedruck: tber ca. 
= Ladedruck: unter 
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ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 
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€ 200 mmHg 


50+10 mmHg 


1375425 


(4/min) 


EINSTELLUNG DES REGLERS 


Proportionalgrad ftir die Einstellschraubenposition: 5 


A 


a 
b 


Drehzahl-Verstellhebelwinkel 


Stop 
Leerlauf 
Vollast 


Einspritzpumpen 


10.7 


6.741.3{50+10] ~ 26.7{~ 200} 


a kPa {mmHg} ——— 


101662-3060 a/4 


B = Ladedruckabhangigen Vollastanschlag 


einstellen 
a@ = LDA-Druck 
b = Regelstangenweg 


ZEXEL - Prifwerte 


@ Hinweis: 101602-3060 3/4 
Zuerst: 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daf§ der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


B EINSTELLUNG 


Vollastposition Schraube (2) einstellen 
provisorisch einstellen Schraube (1) einstellen 

1. Hub 12,6+0,2 Federkapsel (4) einstellen 
Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 
hubs: 1,9 + 0,2 mm 
Federkapsel (4} einstellen 
Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 
hubs: mm 


| Enddrehzahlanschlagschraube 1250+20 Verstellhebel festhalten 
einstellen +10 Proportionalgrad bestatigen 
1375+25 - Schraube (3) einstellen 
; Bestatig 
Ladedruckabhangiger Vollast- " Verstellhebel festhalten 
fanschlag . Schraube (6) einstellen 
Bestatigung des LDA-Hubs 
= 1,0 mm 
[Leerlauf einstellen Verstellhebel festhalten 
1. Leerlauffeder . $ Federkapsel (5) einstellen 
e Bestatigung . 
2. Verstellhebel 


Vollastposition 1250+20 

jeinstellen +10 

Bestatigung des Verstell- e Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf- und Vollastposition. 

hebelwinkels e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe Andern und nochmals einstellen. 
Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. 


“ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ita 2 101602-3060 4/4 
= Schraube 

= Schraube 

= Schraube 

= Federkapsel 

= Federkapsel 

= Schraube 


ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


9 400 610 273 1/4 
101605-3510 


Ausgabe : 28.02.1993 t3] 

Kunde : KOMATSU 

Motor S6D105-T / 6137-72- 
1112 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Priifdol 

Pruf6l1-Zulauftemperatur eC 
Zulauf@ruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 

Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

Innen x Aufgen x Lange mm .: 
FORDERBEGINN 

Vorhub , mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrifg$ Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrif& Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


101060-2470 / PE6A 
105411-1240 / EP/RSV 


iSO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Einstell- Regelweg |Drehzahl Fordermenge Unterschied | Fixierung Bemerkung | 
| Position (mm) (1/min) vemesnoee Huibe) - - 


10,1 1175 67,8 21/0: , Hebel Basis Ladedruck kPa (mmHg) 
uber 33,3 (Uber 250) 


Spritzversteller: 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


(mm) 


1/mi 
14 e f © 7501/min 
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Bild 3 EINSTELLUNG DES REGLERS Proportionalgrad flr die Einstellschraubenposition: 10 . 101605-3510 2/4 
a = Pumpendrehzahl | A = Ladedruckabhangigen Vollastanschlag + | VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
b = Regelstangenweg - einstellen . ; 
c = uber a = LDA-Druck Auf 1. Element des Spritzbeginns 
dad = Einstellen mit Leerlauffeder b = Regelstangenweg stellen. 
e = Einstellung der Reglerfeder c = durchfthren bei: . 
£f = LDA-Hub -. @a = Position der Kupplungskeil- 
g = Abweichung der Regelstangenstellung B = Drehzahlverstellhebelwinkel nut 
zwischen 350 und 1175 1/min a = Vollast 
h = Abweichung der Regelstangenstellung b = Leerlauf 


zwischen 800 und 1175 1/min 

, C = Abstellhebelwinkel 
a = Stop 

b = Normal 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


| Einspritzpumpen 


B Hinweis: . . 101605-3510 3/4 


Zuerst: 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daf& der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. . 


Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


§@ EINSTELLUNG 


Vollastposition Schraube einstellen 


(2) 
provisorisch einstellen Schraube (1) ae 


Angleichfeder : . Federkapsel einstellen 
einstellen Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 
hubs: 1,1 + mm 
Federkapsel einstellen 
L025: 50 Bestatigung 
1130 + 30 Bestatigung Angleich- 
hubs: 0,6 + 0,1 mm 
Enddrehzahlanschlagschraube 1175+30 Verstellhebel festhalten 
einstellen +20 
1290 + 25 Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 
Bestatig 
Ladedruckabhangiger Vollast- Verstellhebel festhalten 
anschlag Schraube (6) einstellen 
Bestatigung des LDA-Hubs 
: . 0,1 + 0,1 mm 


{Leerlauf einstellen , Verstellhebel festhalten 
1. Leerlauffeder Fecerkapse! (S) einstellen 


Bestatigung des Verstell- aera Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf- und Vollastposition. 
hebelwinkels e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe Andern und nochmals einstellen. 
Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. 


Regelstangenanschlag Schraube einstellen 
jeinstellen : 


ZEXEL - Prifwerte | mr | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


AIS 


Einspritzpumpen 


4/4 


101605-3510 


| ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 
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ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


9 400 610 276 1/5 
101631-9690 


Ausgabe >: 28.02.1993 {1} 
Kunde : NISSAN DIESEL 


Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prafdol 

Prufd6l-Zulauftemperatur SC 3 
Zulaufdruck bar 
Pruf -Dusenhalter-Kombination 

Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

Innen x Auffen x Lénge mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrifg Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS8 Zyl.-Nummer : 


Forderbeginn-Versatz oNwW 


Toleranz +- °C; 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


SD33 / 16700-C6305 


101063-9300 / PES6A 
105542-3800 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 : 


2,00 x 6,00 x 600 


2715 2-0, 0S 


i+-4-2-6-3=5 


0-60-120-180-240-200 


0,50 


(0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Fordermenge Unterschied | Fixierung Bemerkung 

(cm3/1000 Hube) (3) — 
$25.97 140 Regelstange |Basis 
Tipos Tey Regelstange 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-0820 


Drehzahl 
(1/min) 


-ZEXEL - Prifwerte 


s Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


—e 116 
— 
& 
8 
6 
0 
5.6840.2 [580+20} | 13.08-0.4 [1335440] 200030 ~ 2300 
10 
9.360.3 {955+30} 
a kPa {mmAq} a= (1/min) 
Bild 5 EINSTELLUNG DES REGLERS 101631-9690 2/5 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
Einspritzpumpe bei 500 1/min laufen lassen, 
Unterdruck langsam von unterem Druckwert erhdhen 
a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl a = Stop 
b = Regelstangenweg b = unter b = Normal 
c = Regelstangenweg-Begrenzung: c= Regelstangenweg c = bei Startmehrmenge 
d = Einstellen mit Leerlauffeder: d = Regelstangenweg-Begrenzung: 


@ unter Unterdruck Pl einstellen 
bei 3,62 + 0,2 kPa (370 + 20 mmAq) durchfihren 


ZEX EL 26 Prifwerte 
_Einspritzpumpen 


eee 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(mm) 


b 


Bil 


ar 
b= 


1. 


2. Einbauen des Rauchbegrenzers - Vorsichtsmafnahme 
1) Das Spiel mit Mutter A auf 0,1 - 0,5 mm einstellen und mit Mutter B Sichern. 
2) Nach dem Einbau sicherstellen, da& sich der Hebel leichtgangig bewegt, wenn er in Richtung der Seite fir Kraftstofftiberschug 


2.14£0.11 
Q 
0.20.1 
0 
a (mmHg) 
d 6 RAUCHBEGRENZER | | - 101631-9690 3/5 
Unterdruck 1 = Mutter B a = Unterdruck 
Stésselstangenweg 2 =-Mutter A b = Regelweg 
3 = Hebel 
a = Spiel . @ bei 1000 1/min durchfthren 
b = Gummibalg bei 200 mmHg Unterdruck durchfthren 


Einstellen des Rauchbegrenzer-SETS (vor der Installation am Regler) 


bewegt wird, und daf& die Regelstangenstellung mindestens 16 mm betragt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


§@ LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 


Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


— EINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 


Unterdruck Regelweg 
kPa_(mmAq) (mm) 


| Raucheinstellschraube 
einstellen 


|} Angleichung einstellen 

1) Start der Angleichung ein- 
stellen 

2) Ende der Angleichung ein- 
stellen 

3) Bestatigen 


4) Angleichweg bestatigen 


Einstellung Regelung 
}hohe Drehzahl 


Leerlauf einstellen 


B Mechanischer Regler (Unterdruck: 3,62 + 0,2 kPa (370 + 20 mmAq) 


i Einstellung Regelung 2000+30 
{maximale Drehzahl +10 


ca. 2300 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Darauf achten, dafS§ die Abfallzeit Uber 10 s fiir den Unterdruck von 4,9 kPa 


1i75 


(500 mmAq) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


zu 4,7 kPa 


101631-9690 


Unterdruck 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wadhrend Pumpendrehzahl auf 500 1/min erhdéht wird. 


Federkapsel (4) einstellen 


Ausgieichscheibe (2) ein-— 


stellen 
Ausgleichscheibe (3) ein- 
stellen 


Werte: 


Ausgleichscheibe (6) ein- 
stellen 


Schraube (1) einstellen 


Bestatigung 


Schraube (1) einstellen 


Bestatigung 


(Fordermenge bestatigen: 
unter 3 cm?/1000 Hutbe) 


(480 mmAq) betragt. 


4/5 


1O1631°9690 5/5 


Federkapsel 
Federkapsel 
Ausgleichscheibe 


1 = Schraube 
2 = Ausgleichscheibe 
3 = Ausgleichscheibe 


| ZEXEL - Prifwerte "TY ZEXEL - Prufwerte 


s Einspritzpumpen 


gy Einspritzpumpen 


| ZULETZT-EINSTELLLUNG (Fortsetzung) 101631-9690 5/5 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Regelweg . Férdermenge 
(1/min) _ (mm) (cm3/1000 Hube) 


ZEXEL - Prifwerte _ 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL- Kombinationsnummer 
Ausgabe 


i eer 02. 2993 


9 400 610 277 __1/4 
101631-9742 __ 
[3] 


Kunde 
Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifdol 

Prt f£61-Zulauftemperatur oC 
Zulaufdruck bar 
_Pruf-Disenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Auf&fen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrifg Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg§ Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C; 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen. 


NISSAN DIESEL 
SD33 / 16700-C8602 


101063-9341 / PES6A 
105542-4241 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


1-4-2-6-3-5 


0-60-120-180-240-300 


0,50 


(0,75) - 


Fortsetzung (Pritfwerte) 


Fordermengen: 


sia 


, 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-1090 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


(mm) 


© 3.62+0.2 kPa [370+ 20 mmAq} 


2 6 SSS eee aco 
8 d 3cm’*/1000 
6 
b 3 
0 5.68+0.2 [580+ 20} / 13.0840.4 {1335440} 436 2309+70 
9,360.3 [955+30] 2000440 
a kPa {muAq] —— P (1/min) 

Bild 8 . EINSTELLUNG DES REGLERS 101631-9742 2/4 
A = Pneumatischer Regler . B = Mechanischer Regler. A VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl Auf 1. Element des Spritzbeginns 

b = Regelstangenweg b = unter stellen. 

c = Einstellen mit Leerlauffeder: c = Regelstangenweg o2 Vor oberen Totpunkt des Winkels 
ad = unter 3 cm?/1000 Hutbe . : (BT. De) 220° 


durchftthren bei: a = Marke 


ZEXEL Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


| LUFT-DICHTHEITS - VERSUCH 101631-9742 3/4 


1. Unterdruck 4,9 kPa (S500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 1/min erhdht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


2. Darauf athten, da& die Abfallzeit tber 10 s fiir den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


§ EINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 


Unterdruck 


Regelweg 
kPa_(mmAq) (mm) 
ca 


a 

ae 
8,0 

B Mechanischer Regler (Unterdruck: 3,62 + 0,2 kPa (370 + 20 mmAq) 


Pumpendrehzahl Regelweg 
; (1/min) (mm) 


ee 


Raucheinstellschraube e Federkapsel (4) einstellen 


einstellen 


| Angleichung einstellen 
11) Start der Angleichung ein- 


e Ausgleichscheibe (2) ein- 


stellen stellen 
2) Ende der Angieichung ein- ° Ausgleichscheibe (3) ein- 
stellen stellen 


13) Bestatigen 
4) Angleichweg bestatigen 


e Werte: am mm 


Einstellung Regelung 
hohe Drehzahl 


Ausgleichscheibe (6) ein- 


stellen 


Leerlauf einstellen Schraube 


(1) einstellen 


Bestatigung 


Bemerkung 


Einstellung Regelung 2000+30 11,6 Schraube (1) einstellen 
maximale Drehzahl +10 6,0 Bestatigung 
2300 + 70 unter 3,0 (Fordermenge bestatigen: 


unter 3 cm3/1000 Hiube) 


ZEXEL — Prufwerte | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | | Einspritzpumpen 


ANS 


Ae 
[Gp 


1 
- Bild 9 — 101631-9742 4/4 
1 = Schraube’ 4 = Federkapsel 
2 = Ausgleichscheibe 5 = Federkapsel 
3 = Ausgleichscheibe 6 = Ausgleichscheibe 


| ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


 2EXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


| | ZULETZT - EINSTELLLUNG (Fortsetzung) 101631-9742 4/4 


Raucheinstellung Fordermen en-Einstellung 
g 


Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge 
: (1/min) (mm) (cm3/1000 Htbe) 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufol 

Pruf61-Zulauftemperatur °C 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Disenhalter-Kombination 
Of frnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Aufen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prifwerte 


: Einspritzpumpen 


9 400 610 278 1/4 
101631-9753 


Ausgabe : 28.02.1993 [4] 
Kunde : NISSAN DIESEL 
Motor SD33 / 16700-C8603 


101063-9341 / PES6A 
105542-4241 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 | 

1 688 201 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


2,15 +.0,05 


1-4-2-6-3-5 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


 ZEXEL - Prufwerte 


, Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Spritzversteller: EP/SCD 
' - 105622-1090 


Drehzahl 
(l/min) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | | — Einspritzpumpen 


11.6 


‘e E 
= < @ 3.62+0.2 kPa [370+20 maa] 
2 SO eigen ee 
d 3cm*/1000 
b3p~--—--------- 
i) 
° 5,680.2 [580+20} / 13.08-40.4 [1335+40} sooot30 230070 
9.36£0.3 [955+30] +10 
a kPa {mmAq] ——— a (1/min) 
Bild 10 . EINSTELLUNG DES REGLERS 101631-9753 2/4 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
Regelstangenbegrenzung: 16 -0,3 
a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl . Wf VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
b = Regelstangenweg b = unter 
c = Einstellen mit Leerlauffeder: c = Regelstangenweg Auf 1. Element des Spritzbeginns 
a = unter 3 cm?/1000 Htibe stellen. 
Vor oberen Totpunkt des Winkels 
@ Einstellen auf: (BT .D,C) 220" 


a = Marke 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


| LUFT -DICHTHEITS - VERSUCH 101631-9753 3/4 


1. Unterdruck 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 1/min erhdéht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


2. Darauf achten, da die Abfallzeit tber 10 s flr den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


i EINSTELLUNG 

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 
Unterdruck Regelweg j Bemerkung 
kPa _ (mmAq) (mm) | 


Raucheinstellschraube ' e Federkapsel (4) einstellen 
einstellen 


Angleichung einstellen : 
/1) Start der Angleichung ein- e Ausgleichscheibe (2) ein- 
stellen stellen 


2) Ende der Angleichung ein- | e Ausgleichscheibe (3) ein- 
stellen . stellen 


3) Bestatigen 
4) Angleichweg bestatigen e Werte: 


Ausgleichscheibe (6) ein- 
stellen 
Leerlauf einstellen ® Schraube (1) einstellen 


e Bestatigung 


B Mechanischer Regler (Unterdruck: 3,62 + 0,2 kPa (370 + 20 mmAq) 


Endregelung einstellen 


Schraube (1)°' einstellen 
Bestatigung 

(Fordermenge bestatigen: 
unter 3 cm?/1000 Hutbe) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


1 = Schraube 
2 = Ausgleichscheibe 
3 = Ausgleichscheibe 


| ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | 


Nala 


i 
Wee 


54} 


s, 
D 


ZF 
4 
VES 
CANN 
a 
a, 


ewe’ 


N So 
Nae 


ANS 
yy 


1 
Bild 11 
4 = Federkapsel 
5 = Federkapsel 
6 = Ausgleichscheibe 


nH ‘| ZEXEL - Prifwerte — i 
Cg | Einspritzpumpen 


101631-9753 4/4 


| ZULETZT-EINSTELLLUNG . . oO : : (Fortsetzung) 101631-9753 4/4 


Raucheinstellung Férdermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Regelweg Férdermenge Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenye 
(1/min) __{mm) ____| (cm?/1000 Hube) (1/min) (mm) (cm?/1000 Hite) | 


ZEXEL - Prifwerte 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen Einispritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinat ionsnummer 9 400 610 279 1/4 
_ ZEXEL-Kombinationsnummer : 101631-9792 

Ausgabe : 28.02.1993 [Oo] - 

Kunde : NISSAN DIESEL 

Motor SD33 / 16700-C8604 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufol-Zulauftemperatur res &: 
Zulautadruck bar 
Praif -Dausenhalter-Kombination 

Of fnungsdruck bar : 
Prifdruckleitung 
Innen x AufgSen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-AnrifS§ Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg§ Zyl .-Nummer 
Férderbeginn-Versatz oNw 


Toleranz +- °C; 


101063-9341 / PES6A 
105542-4260 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


2,15 + 0,05 


1-4-2-6-3-5 


0-60-120-180-240-300 


0,50 


(0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Fordermenge 
(cm3?/1000 Hibe) 
33.435 D0 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-1110 


Drehzahl ; 
(1/min) . 


ZEXEL - Prifwerte 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


= E | 
= = @ 3.62+0.2 kPa [370+ 20 mmAq| 
fe) a 
e 3.cm*/1000 
b 3 
; 0 : 5.6840.2 [580+ 20} / 13.080.4 {1335440} 2300+70 
2000130 = 
9.36+0.3 [955+ 30} +10 
a kPa {mmAq| a (1/min) 
Bild 12 | EINSTELLUNG DES REGLERS 161631-9792 2/4 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler | 7 
a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl @ VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS | 
b = Regelstangenweg b = unter 
| c = Regelstangenweg-Begrenzung: c = Regelstangenweg Auf i. Element des Spritzbeginns 
d = Einstellen mit Leerlauffeder: d = Regelstangenweg-Begrenzung: . stellen. 
e = unter 3 cm?/1000 Hitbe .  . Vor oberen Totpunkt des Winkels 
(Beto Dec): 20° 
@ durchfthren bei Unterdruck von: 


a = Marke 


ZEXEL - Pruifwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


| LUFT-DICHTHEITS - VERSUCH 101631-9792 3/4 


1. Unterdruck 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 1/min erhéht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


‘s 


2. Darauf achter, da& die Abfallzeit tiber 10 s flir den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) Zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


— EINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 


Raucheinstellschraube 
einstellen 


(4) einstellen 


Angleichung einstellen 

1) Start der Angleichung ein- 
stellen 

2) Ende der Angleichung ein- 
stellen 

3) Bestatigen 

4) Angleichweg bestatigen 


Ausgleichscheibe (2) ein- 
stellen 
Ausgleichscheibe (3) ein- 
stellen 


Ausgleichscheibe (6) ein- 
stellen 


Leerlauf einstellen ® Schraube (1) einstellen 


+ tt tlt f+ 


e Bestatigung 


iit i+ 


B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) 


Pumpendrehzahl 
(1/min) 
Einstellung Regelung 2060+30 
maximale Drehzahl +10 


2300+70 


Schraube (1) einstellen 


Bestatigung 
(Fordermenge bestatigen: 
unter 3 cm?/1000 Hibe) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


1 = Schraube 
2 = Ausgleichscheibe 
3 = Ausgleichscheibe 


| ZEXEL - Pruifwerte 
a eat 
jf. Einspritzpumpen | 
ee aa ek ee ee en ee are a TE anh ty gs : 


ay’ “ > “yy x " 
% \t y 


Bild 13 1016 


uw 
vow ow 


Federkapsel 
Federkapsel 
Ausgleichscheibe 


ZEXEL - Prifwerte | 
| Einspritzpumpen _ settee = 


31-9792 4/4 


(Fortsetzung) 101631-9792 4/4 


| ZULETZT-EINSTELLLUNG 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Regelweg Fordermenge Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge 
(mm) (cm3/1000 Hube) (1/min) (mm) (cm3/1000 Htibe) 


Purpendrehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL- Kombinationsnummer 


9 400 610 280 1/5 
101631-9813 


Ausgabe ; : 28.02.1993 [3] 
Kunde : NISSAN DIESEL 


Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prtf61-Zulauftemperatur eC 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Augen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub . Tm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-AnrifS Zyl .-Nummer 
Nockenfolge . 


Forderbeginn-Anriff Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prafwerte 


Einspritzpumpen 


SD33 / 16700-C8607 


101063-9341 / PES6A 
105542-4142 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


1-4-2-6-3-5 


0-60-120-180-240-300 


0,5G (0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Férdermenge 
(cm?/1000 Hube) 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-10S0 


Drehzahl | unter 
(1/min) 550 


unter 0,5 


ZEXEL - Prufwerte 


pitep ti counpes 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


@ :3.62+0.2 kPa {370420 mmAq} 


e@ 3cm°/1000 


5.68+0.2 {580+ 20} 13.08+0.4 {133540} 


+30 Q 
2000449 2300+70 
9.36+0.3 [955+30 


a kPa |mmAg} a (4/min) 

Bild 14 EINSTELLUNG DES REGLERS 101631-9813 2/5 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
a = Unterdruck _ a = Pumpendrehzahl 
b = Regelstangenweg b = unter 
c = Regelstangenweg-Begrenzung: c = Regeistangenweg 
ad = Einstellen mit Leerlauffeder: d = Regelstangenweg-Begrenzung: 

e€ = unter 3 cm3/1000 Htbe 

@ durchfthren bei Unterdruck von: 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen _ 


ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


2.140.11 


‘e 
roo 
2 
0.2+0.1 
0 70-40 135 164 
a (mmHg) 
a (mmHg) 
Bild 15 RAUCHBEGRENZER , | 101631-9813 3/5 
a = Unterdruck 1 = Mutter B a = Unterdruck 
b = Stdésselstangenweg 2 = Mutter A b = Regelweg 
3 = Hebel 
a = Spiel . @ bei 1000 1/min durchfthren w & 
b = Gummibalg bei 200 mmHg Unterdruck durchfthren 


1. Einstellen des Rauchbegrenzer-SETS (vor der Installation am Regler) 


2. Einbauen des Rauchbegrenzers - Vorsichtsmafnahme 
1) Das Spiel mit Mutter A auf 0,1 - 0,5 mm einstellen und mit Mutter B sichern. . 
2) Nach dem Einbau sicherstellen, da& sich der Hebel leichtgangig bewegt, wenn er in Richtung der Seite flir Kraftstofflberschu& 
bewegt wird, und daf& die Regelstangenstellung mindestens 16 mm betragt. 


~ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


. | ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


@ 9 LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9813 4/5 


1. Unterdruck 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 1/min erhéht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


2. Darauf achten, da& die Abfallzeit ther 10 s ftir den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


@ EINSTELLUNG 
A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 


| | | Unterdruck Regelweg | Bemerkung | 
kPa (mmAq) (mm) 


{)Raucheinstellschraube 11,6 e Federkapsel (4) einstellen 
einstellen 


Angleichung einstellen 


'1) Start der Angleichung ein- Ausgleichscheibe (2) ein- 


stellen stellen 
2) Ende der Angleichung ein- Ausgleichscheibe (3) ein- 
. stellen stellen 
(3) Bestatigen 
4) Angleichweg bestatigen Werte: + mm 


Ausgleichscheibe (6) ein- 
stellen 


Einstellung Regelung 
hohe Drehzahl 


Leerlauf einstellen Schraube (1) einstellen 


Bestatigung 


B Mechanischer Regler (Unterdruck: 3,62 + 0,2 kPa (370 + 20 mmAq) 


Pumpendrehzahl 
(1/min) 
Einstellung Regelung 2000+30 


maximale Drehzahl +10 
ca. 2300+70 


Schraube (1) einstellen 


-Bestatigung 
(Fordermenge bestatigen: 
unter 3 cm?/1000 Htbe) 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


‘fps 


~ 130° 


a oe yy" 
NE ee 
7 Bild 16 101631-9813 4/5 
“uw = S t op 
b = normal 
c = bei Startmehrmenge a = Marke 


| VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
Vor oberen Totpunkt des Winkels: (B.T.D.C: 20°) 


ZEXEL - Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


NO 


Schraube 
Ausgleichscheibe 
Ausgleichscheibe 


‘ ZEXEL - Prifwerte 


. Einspritzpumpen 


Bild 17 . . 101631-9813 S/5 


4 . 


=, 
6 


Federkapse - 
Federkapsel 
Ausgleichscheibe 


i ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


B ZULETZT-EINSTELLLUNG _ (Fortsetzung) 101631-9813 5/5 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge 
(1/min) (mm) (cm3/1000 Htbe) (1/min) (mm) (cm3/1000 Hube) 


ZEXEL mas Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 
Di4 | Einspritzpumpen 


SSW SSUGE Sy ONG a Sama eget Nie ed cg PENRO AREER TiGt cae Wi RL aes aS laa 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


9 400 610 281 1/5 


:  101631-9843 


Ausgabe >: 28.02.1993 {6] 
Kunde : NISSAN DIESEL 


Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prif6él 

Pruf6l1-Zulauftemperatur eC 

Zulaufdruck ; bar 

Pruf-Dusenhalter-Kombination 

Of fnungsdruck bar 
| Prifdruckleitung 

Innen x AuSen x Lange mm 

FORDERBEGINN 

Vorhub mm 

Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrif$§ Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbéginn-Anrif§ Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


SD33 / 16700-C8608 


101063-9371 / PES6A 
105542-4310 / EP/RBD 


: ISO-4113 
: 40,00...45,00 
1,6 
1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


1-4-2-6-3-5 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


t 2;5 
+ 


x 4,0 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-1100 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


A c 16.7—-0.3 


12.4 <= 
12.1 
2 
oO 
9 
6 
0 
1.76+0.49 | 43140.29 5.880.2 14,900.39 {1520+40} 
+ + 
(1gotso} | 440430] 600E20} gs 4 09 1950-430) 
2.94+0.25 {300+ 25} 
a kPa {mnAg} — 
Bild 18 . | EINSTELLUNG DES REGLERS 


A = Pneumatischer Regler 


a 
b 
c 
d 


= Unterdruck 

Regelstangenweg 
Regelstangenweg-Begrenzung: 
Einstellen mit Leerlauffeder: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


d 16.7—0.3 


12.3 
73 
b 3 
0 200030 2300+50 
a (4/min) 


101631-9843 


B = Mechanischer Regler 

a = Pumpendrehzahl 

b = unter . 

c = Regelstangenweg 

d = Regelstangenweg-Begrenzung: 

e = unter 3 cm?/1000 Hitbe 

@ durchfthren bei Unterdruck von: 


ZEXEL - Prifwerte 


— 


| Einspritzpumpen- 


5 


~ 


@ :3.62+0.2 kPa {370+20 mmAq} 


/5 


—- 


(mm 


b 


ws 


‘Ee 
2.1420.11 = 
2 
0.2+0.1 
_ 135 164 
0 | 164 70—40 
a (mmHg) 
a (mmtig) 
Bild 19 RAUCHBEGRENZER 101631-9843 3/5 
a = Unterdruck 1 = Mutter B a = Unterdruck 
b = Stosselstangenweg 2 = Mutter A b = Regelweg 
3 = Hebel 
a = Spiel @ bei 1000 1/min durchfthren 
b = Gummibalg bei 200 mmHg Unterdruck durchfthren 


1. Einstellen ces Rauchbegrenzer-SETS (vor der Installation am Regler) 


| 2. Einbauen des Rauchbegrenzers - Vorsichtsmafgnahme 


1) Das Spiel mit Mutter A auf 0,1 - 0,5 mm einstellen und mit Mutter B sichern. 


2) Nach dem Einbau sicherstellen, da& sich der Hebel leichtgangig bewegt, wenn er in Richtung der Seite fur Kraftstofftberschuf 
bewegt wird, und da& die Regelstangenstellung mindestens 16 mm betragt. 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


gE LUFT-DICHTHEITS - VERSUCH * 101631-9843 4/5 


1. Unterdruck 4,9 kPa (500 eaaAG) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend punpenarshesia auf 500 i/min erhéht wird. 
Verstellhebelposition auf 12,6 + 0,05 mm halten. 


2. Darauf achten, da&S die Abfallzeit tber 10 s ftir den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betrdagt. 


@ §EINSTELLUNG 
A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min) 


| Unterdruck | Regelweg “Bemerkung 
kPa (mmAq) (mm) 


Raucheinstellschraube 12,6 e Federkapsel (4) einstellen 
‘einstellen 


/Angleichung einstellen 
1) Start der Angleichung ein- 


e Ausgleichscheibe (2) ein- 


stellen stellen 
2) Ende der Angleichung ein- e Ausgleichscheibe (3) ein- 
steli en stellen 


3) Bestatigen 
4) Angleichweg bestatigen 


2,94 + 0,25 
(300 + 25) 


Einstellung Regelung 5,88 = 
hohe Drehzahl + 


Leerlauf einstellen 9,31 + 0,29 
(350 + 30) 


e Werte: + mm 


e Ausgleichscheibe (6) ein- 
stellen 


® Schraube 


(1) einstellen 


e Bestatigung 


Bemerkung 


;Einstellung Regeiung 
maximale Drehzahl 


2000+30 


Schraube (1) einstellen 


2300 


Bestatigung 
e (Férdermenge bestatigen: 
‘unter 3 cm?/1000 Hube) 


unter 3 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


R=9 2931045 R=18 


.Bild 20 101631-9843 4/5 
a = Stop 

b = normal . . 

c = bei Startmehrmenge a = Marke 


' —f VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
Vor oberen Totpunkt des Winkels: (B.T.D.C: 20°) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


A 
x 


eo 


a/v 


3/5. 


101631-9843 


Bild 21 


Ausgleichscheibe 


Federkapsel 
Federkapsel 


Schraube 
Ausgleichscheibe 
Ausgleichscheibe 


~~ R 
~ 
c E Ss 
Ol olf 
1] Nis 
ml 
fig] S}e 
Nt if 


i= 
2 
3 


‘ZEX - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


| ZULETZT-EINSTELLLUNG (Fortsetzung) 101631-9843 5/5 


Raucheinstellung . Fordermengen-Einstellung 


Regelweg Fordermenge 
(mm) (cm?/1000 Htbe) 


| ZEXEL - Prufwerte | | f  —s«éd:sZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen | D28 | Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 9 400 610 272 1/4 
ZEXEL-Kombinationsnummer 101691-6120 
Ausgabe : 28.02.1993 {3} 


Kunde 


Motor : 6D31T / MEO885S03 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prafd6l 

Pruf6l-Zulauftemperatur oC 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck ‘ bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Auffen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anri& Zyl. -Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


MITSUBISHI 


101069-9360 / PES6A 
105402-2351 / EP/RSV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 ‘ (0,75) 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regeiweg Drehzahl 


Spritzversteller: EP/SCDM 
105676-0460 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Fordermenge 


Ee de 
A 


(cm3/1000 Hibe) 
69,2 +1,0 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


d ~ 13+0.2 


Cc 14 
e 
= 
10.5 -___folI>== A C 
a ee cei areas Hees 
a9 }----\----- arose oie ai ae 
' i 
a 
6.7 poets el H : | 
won ne Hey ge 
55 ; 
1 | 
: t 1 f 
1 | 
} ! t 
i! § 
| i : ry 
' { ] 1 it 1 
| 1 I r, 4% 
° 375 (680) 109045 (1140) 
500 500 (680) 
a (r/min) 
Bild 22 
a = Pumpendrehzahl 
b = Regelstangenweg 
c = tiber 
d = Regelstangenweg-Begrenzung: 
e = Einstellen mit Leerlauffeder 
f = Einstellung der Reglerfeder 
@ Wenr notwendig - Angleichfeder einstellen 


ZEXEL - Prifwerte 


F Einspritzpumpen | 


A B 
53°+5° 


EINSTELLUNG DES REGLERS . 101691-6120 2/4 
Proportionalgrad fir die Einstellschraubenposition: 12 


A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel — VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
a = Vollast Auf 1. Element des Spritzbeginns 
b = Leerlauf stellen. 

Vor oberen Totpunkt des Winkels: 
B = Abstellhebelwinkel (B.T.D.C): 16° 
a = Normal . a = Marke 
b = Stop 


ZEXEL - Prifwerte 


s Einspritzpumpen 


Pe sew Se 3: a My 2 7 
a ee ‘ pee soe pee ese See 


H Hinweis 101691-6120 3/4 
Zguerst: 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e@ Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, dai der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


@ EINSTELLUNG 


Beane age Regelweg ae Bemerkung 
| Vollastposition ee Schraube {2) einstellen 
Schraube (1) einstellen 
10 e Federkapsel (4) einstellen 
ca. a e Bestatigung 
e Bestatigung des Angleich-' 
hubs: 0,6 mm 
Federkapsel 
Bestatigung 
Enddrehzahlanschlagschraube 1090 + 8,9 
}einstellen 1140+27 5,5 L *. 
Schraube (6) einstellen 
Bestatigung des LDA-Hubs 
e vVerstellhebel festhalten 
e Federkapsel (5) einstellen 
e Bestatigung 
Voliastposition a tl Bestatigung 
ero roa sae 
| Bestatigung des Verstell- e Bestatigen Sie den Verstellhebeiwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 
| hebelwinkels Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals ‘astellen. 


© Bestatigung des Angleich- 
hubs: mm 
e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, verstellbolzen der Ausgleich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. 


(4) einstellen 


Verstellhebel festhalten 
e Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 

Bestatigung 
Verstellhebel festhalten 


jLadedruckabhangiger Vollast- 
anschtag 


;Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


2. Verstellhebel 


Schraube einstellen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen | 


| Y ZEXEL ~ Prifwerte _ 


mma __cinspritzpumpen _ 


Bild 23 
1 = Schraube 


2 = Schraube 
3 = Schraube 
4 = Federkapsel 
5 = Federkapsel 
6 = Schraube 


‘. ZEXEL - Prufwerte 


fs Einspritzpumpen 


101691-6120 4/4 


| prufél: 
ISO 4113 od 
SAE J967a 


|Einspritzpumpe Nr. 104640-3374 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts 


Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 
Vollastmenge 

Vollastmenge 
Leerlauf-Abregelung 

Start 

End-Abregelung 
Lastabhangiger Férderbeginn 


- Prttfwerte 


2-1 Spritzversteller N 


2-2 Forderpumpe 


ZEXEL-PRUFWERTE 
Verteiler-Einspritzpumpen 
Motor: 4D56 


(NP-VE4/10F2100RNP460) 
Prif -Diisenhalterkombination: 
1 688 901 000 
Einstellwerte 


(mm) 


750 
1,4-2,6 


600 
284-343 
2597345 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 
cm3/10s 


2-4 Fordermengen 
Verstellhebellage 


Endanschlag 


Leerlauf- 
anschlag 375 
2-5 


Magnet 


Prufs) 


ZEXEL - Prufwerte 


Eins pritzpumpen 


Drehzahl 
(1/min) 


Einschaltspannung max.: 8V 


Fordermenge 
(cm3/1000 Htbe) 
44,8 - 46,8 
42,3 - 46,3 
37,2 - 41,2 
23,1 
5,0 


23,1: = 


unter 


unter 
6,0 - 


3,0 
10,0 


14V 


3,5 - 3,9 (mm) 
441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 
45,3 - 46,3 (cm?/1000 Hibe) 
(cm3?/1000 Httbe) 
6,5 - 9,5 (cm3/1000 Hitibe) 
63,0 - 83,0 (cm3/1000 Huibe) 
15,1 - 21,1 (cm3/1000 Htibe) 


1250 2100 
3,3-4,1 6,6-7,8 
1250 2100 
441-500 637-696 
4,5-5,1...6,5-7,1 
1250 
48-92 


Ladedruck Mengerrunterschied 
kPa_ (mmHg) (cm?) 


Ladedruck 
kPa 


BOSCH Nr. 
ZEXEL Nr. 
Datum: 
Firma: 
Nr. 
Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 017 


(mmHg ) 


Mengenunterschied 


1/3 
9 460 610 587 
104740-3674 
28.02.1993 [7] 
MITSUBISHI 
MD106444 


(cm?) 


55° - 63° Winkel 
A 10,9 - 16,0 mm 
[3 36° - 46° Winkel 
B 11,4 - 15,0 mm 
y - Winkel 
Cc - mm 


ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


wag he 


ff LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-3674 2/3 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 


Pumpendrehzahl: 1250 1/min 
Einsoritzmenge: 35,2 - 36,2 cm3/1000 Htibe. 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhiilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). . © 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


— Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


| Verstellhebel-Stellung | Vorgeschriebene Werte 


Einspritzmenge | Ladedruck 


Pumpendrehzahl - 


Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs 


(1/min) (cm3/1000 Hitbe) kPa (mmHa 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


: ZEXEL - Prufwerte 
Eins 


oe) 
2 
aN Lp 
Hf oP Ks 
1+1 | 
Bild 24 104740-3674 3/3 
1 = Halter 
2 = M-FICD Hebel 
3 = 


Verstellhebel 
| FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 
1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, da das Spaltmaf& zwischen 
Verstellhebel und FICD-Hebel 1+1 mm betragt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Prifol: ZEXEL - PRUFWERTE . 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. S 460 610 580 
SAE J967d Motor: 4D56 ZEXEL Nr. 104740-3990 
Datum: 28.02.1993 [2] 
Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. 104640-3890 (NP-VE4/10F2100RNP461) Ny‘. MD155256 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts . Pruf-Disenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 090 1 680 750 017 


1. Einstelilwerte 


Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 


3,5 - 3,9 (mm) 
441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 
45,3 - 46,3 (cm3?/1000 Htibe) 
(cm3?/1000 Hutbe) 


Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 
Vollastmenge 
Vollastmerge 


Leerlauf -Abregelung 6,5 - 9,5 (cm3/1000 Htbe) 

Start 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Httbe) 

End-Abregelung 15,1 - 21,1 (cm?/1000 Hitbe) 
T=0,4 - 0,8 (mm) | 


Lastabhangiger Férderbeginn 


2. Einstellwerte 


2-1 Spritzversteller N = 1/min 500 « 750 2100 
mm 0,6-1,8]1,4-2,6]3,3-4,1]6,6-7,8 
N 600 


2-2 Férderpumpe 1250 | 2100 


284-343]441-500] 637-696 
2,9-3,5)4,5-5,1] 6,5-7,1 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1250 
cm?/10s 48 - 92 


2-4 Férdermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm?/1000 Htibe) | kPa (mmHg) (cm?3) 


Endanschlag 1250 44,8 - 46,8 
42,3 - 46,3 
37,2 - 41,2 
14,6 - 21,6 
unter 5,0 


a LOS. 2a: £4 
10,9 - 16,0 mm 
36°- 46° ({°) 


re 

3 

B 11,4 - 15,0 mm 
y 

Cc 


Wabste hing 2 a ee 
Leerlauf- 600 unter 3,6 
2-5 Einschaltspannung max.: 8vV 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


104740-3900 2/2 
@ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung 


arretieren. 

Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzanl: 1250 1/min 
Einspritzmenge: 34,7 - 36,7 cm3/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gemag& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so 
einstellen, daf& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prufen. ; 


Verstellhebel-Stellung Vorgeschriebene Werte 


| Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


(1/min) 


| ZEXEL - Prifwerte 


Einsoritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Prtifél: ZEXEL-PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od _ Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 582 
SAE J967d Motor: 4D56-T ZEXEL Nr. 104740-3951 
Datum: 28.02.1993 [1) 
“Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.: 104640-3951 (NP-VE4/10F2100RNP462) = Nr. MD155255 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: . Pruf-Druckleitung: — 
1 688 901 000 i 680 756 017 


1. Einstellwerte 


Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm>) 


Spritzverstellerweg 1250 3,5 - 3,9 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 
Forderpumpendruck 1250 441-509 (4,S5-5,1) kPa (kg/cm?) 72,0-74,6 (540-560) 
Volliastmenge 1250Vollast |59,4 - 60,4 (cm?/1000 Huibe) 72,0-74,6 (S40-560) 
Vollastmenge 750 (KSB) |58,4 - 59,4 (cm?/1000 Htbe) 42,7-45,3 (320-340) 
Leerlauf-Abregelung 375 6,5 - 9,5 (cm?/1000 Hibe) 0 

Start 100 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Htbe) ) 

End-Abregelung 2656 22,2 - 28,2 (cm?/1000 Hibe) 72,0-74,6 (540-560) 
Lastabhangiger Forderbeginn 1250 T-0,4 - 0,8 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 


EEE NeTee 


= eae 
kPa 
(kg/cm?) 


2-3 Uberlaufmenge = 1/min 
cm3/10s 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge 
(1/min) {cm?/1000 Hube) 


Endanschlag_ 1250 (Vollast) 


2-2 Wecaeepinee 


Ladedruck 
kPa (mmHg) 


750 (KSB) 19 (2) 

600 A 10,9 - 16,0 mm 

2100 B 38. 48 {9} 

2650 B 12,1 - 15,6 mm 

= 3050 Y - (°) 
c - mm 


[Abstellung | 75 SCT ””™~—“CSCSY 
Leerlauf- fe 
anschlag ; 
Einschaltspannung max.: 8V | 


ZEXEL - Prdfwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


+ ee Ne 4 ok : 6% ? e * % eis Lee ‘ eu 7 z ?- P 2 : . . . 3 5 : . : rey é S25 Pa - Fe ree 2 - ace hogs ee Di ynlgn AAS : 
a tea * ee - is, . . 3 4 $ Sates Eead : SS c ‘ % : : : ° ae, fy : 5 . : 4, iy Pe: é -. 2 7 ah ee sere Bs ee Ebi Shh CE IEE Ms Se 


BM LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-3951 2/2 


1. Eainstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (540 - 560 mmHg) 


Pumpendrehzahl: 1250 © 1/min 
Einspritzmenge: 47,8 - 48,8 cm?/1000 Habe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert (1) die Reglerhulse so einstellen, 
daf§ der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). , 


i 2. Lastabhangigen Férderbeginn prtfen 


Verstelihebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Verstellhebel-Stellung 


Vorgeschriebene Werte 


Ladedruck 


Pumpendrehzahl 


Einspritzmenge Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs 
(1/min) (cm3/1000 Hibe) kPa (mmHg (mm) (mm) 


(S40 - 560) 
| | (540 - 560) ee | 


Hinweis: 


| Nach Einstellung der Vollastmenge bei 1250 1/min, den LDA-Druck auf 44 kPa (330 mmHg) 


oder 0,45 kg/cm?, Pumpendrehzahl auf 750 1/min und Einspritzmenge mit LDA-Federeinstell- 
schraube einstellen. 


—@ Einstellung des Spritzverstellerhubs: 


LDA-Druck mit 73,3 kPa (S50 mmHg) oder (0,75 kg/cm?) beaufschlagen und Verstellhebel 
auf Vollastmenge positionieren, dann Spritzverstellerhub einstellen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prafol: ZEXEL-PRUFWERTE . 1/3 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen — BOSCH Nr. 9 460 610 577 
SAE J967da Motor: 4D56 ZEXEL Nr. 104740-3981 
; Datum: 28.02.1993 [1) 
Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.: 104640-3981 (NP-VE4/10F2100RNP460) Nr. MD155253 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts Praf-Duisenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688.901 009 1 680 750 017 


ae eee ee ee Drehzahl Einstellwerte . _ Ladedruck . Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 


1-1 |Spritzverstellerweg 3,5 - 3,9 (mm) 

1-2 | Forderpumpendruck 1441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 

1-3 | Vollastmenge 45,3 - 46,3 (cm3/1000 Hutbe) 3:70 
Vollastmenge (cm3?/1000 Hube) . 

i-4 | Leerlauf-Abregelung 6,5 - (cm?/1C00 Hube) — 2,0 

1-5 {Start 63,0 - (cm?/1000 Hitbe) 

1-6 | End-Abregelung 15,1 (cm3/1000 Habe) 4,0 

1-7 |Lastabhangiger ¥Férderbeginn T-0,4 (mm) 

1-8 ; 

2. Prufwerte 

2-1 Spritzversteller N = 1/min 750 1250 2100 


1,4-2,6 3,3-4,1 6,6-7,8 


2-2 Forderpumpe © 60G 1250 2100 3. MafRe 
284-343 441-500 637-696: 
2,9-3,5 4,5-5,1 6,5-7,1 


mm 
mm 


N = 1/min 
cm3/10s 


2-3 Uberlaufmenge 


mm 
mm 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge | Ladedruck 
(1/min) (cm3?/1000 Hibe) kPa (mmHg) 


Endanschlag 44,8 ~ 46,8 
42,3 - 46,3 
37,2 - 41,2 
131s > 23,2 
unter 5,0 


55° - 63° Winkel 
A 10,9 - 16,0 mm 

fi 36° - 46° Winkel 
B 


11,4 - 15,0 mm 


~ Winkel 
- mm 


|Abstellung PS CT tC~*Y 


Leerlauf- 600 unter 3,0 
375 6.0 -- 10,0 


anschlag 
Einschaltspannung max.: 8V 


2-5 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


‘ 


@ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 194740-3981 2/3 


Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: a kPa (mmHg) . 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 35,2 - 36,2 cm?/1000 Habe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1- 7). 


. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 


und lastabhangigen Forderbeginn prufen. 
Vorgeschriebene Werte 


Verstelierweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


Verstellhebel-Stellung 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge |Ladedruck 


(1/min) om oo Hube) kPa (mmHq) 


1250 34,7 - 36,7 


(mm) 


ZEXEL - Prifwerte 7 f ‘| ZEXEL — Priifwerte 


Einspritzpumpen f Einspritzpumpen 


Bild 25 104740-3981 3/3 


1 = Halter 
2 = M-FICD Hebel 
3 = Verstellhebel 


@ FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 


1. Verstellhebel in Leerlaufstellurg halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, daf& das Spaltma& zwischen 
Verstellhebel und FICD-Hebel 1+1 mm betragt. 


ZEXEL - Prufwerte 
4 Einspritzpumpen 


1/2 


| Praufdl | ZEXEL- PRUFWERTE a BOSCH Nr. 9 460 610 588 
ISO 4113 od | Verteiler-Einspritzpumpen DEKC Nr. 104740-7670 
SAE J967d Mgeore eee Datum: 28.02.1993 [0] 

Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumoe Nr.: 104640-7210 (NP-VE4/10F2150RNP797) Nr. 16700 30N12 
Drehrichtung «on: Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 Q60 . 1 680 750 017 
(1/min) kPa (mmHo (cm?) 


1160 Z-M Ein 3,9 - 4,7 (mm) =) 
Aus 2,4 - 2,8 (mm) 

1100 Z-M Ein 441-520(4,5-5,3)kPa 
Aus 343-402(3,5-4,1)kg/cm? 


1-1 |Spritzverstellerweg *) 


Z-M = Zugmegnet 


1-2 | Forderpumpendruck 


1-3 | Vollastmenge 1106 45,3 - 46,3 (cm?/1000 Habe) 
Vollastmenge (cm? /1000 Huabe) 
-4 | Leerlauf-Abregelung 350 1} 4,5 - 6,5 (cm?/1600 Hibe) 


100 45,0 - 80,0 (cm?/1000 Htbe) 


2500 pe - 14,1 {cm?/1000 Htbe) 


LUS 
1100 1700 2300 
2437249 4,3-5,5 6,0-7,9 


1-4 
1-5 |Start 
1-6 | End-Abregelung 


2 -Prtifwerte 


Zugmagnet 
N = 1/min 


2-i Spritzversteller 


2-2 Férderpumpe 1100 1100 1700 2150 3. Mage 
441-520 343-402 481-539 569-628 
(4,5-5,3) (3,5-4,1) | (4,39-5,5) | (5,8-6,4) 


2-3 Uperlaufmenge N = 1/min 1100 (Z-M EIN) - 3,4 mm 
43,0-87,0 - §,9 mm 

2-4 Fordermengc - 2,1 mm 
Verstelihebellage Drehzahl Fordermenge |Mengsnunterschied ~ mm 
Haein er orie a 


Endanschlag 


Abstellung ee a eee See 


Leerlauf- 
anschlag 450 
2-5 
Magnet 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


[Winkel des Verstellhebeis | 
a i S50 - 58 (2) 
Ya 10,7 - 14,2 mm __ 
p 31,0 - 41,0 (9) 
b 9,3 - 12,9 mm 
| Y pe (°) 
ae 
er 


Bild 26 . 104740-7670 2/2 


a 
b 


Bohrung "A" 
Flanschflache 


| WINKELMESSLAGE DES VERSTELLHEBELS 


1) Verstellhebelwinkel (a, , y) bei Bohrung A 
messen. ; 


ZEXEL - Prifwerte 


; Einspritzpumpen 


Prufél: ZEXEL - PRUFWERTE 1/3 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 469 610 591 
SAE J967d Motor: 4D56 ZEXEL Nr. 104740-8001 


Datum: 28.02.1993 [1] 
; MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. 104640-8001 (NP-VE4/10F2100RNP433) ‘ MD155252 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Dtsenhalterkombination: Praf-Druckleitung 
1 688 901 9000 1 680 750 017 
: : Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
1. Einstellwerte : 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzverstellerweg 1250 T=3,5 - 3,9 (mm) 


| Forderpumpendruck 
Vollastmenge 

Vollastmenge 

Leerlauf -Abregelung 375 
Start 100 
End-Abregelung 2550 
Lastabhangiger Forderbeginn 


441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 
45,3 - 46,3 (cm3/1000 Hibe) 
(cm3/1000 Hube) 
6,5 - 9,5 (cm3/10C0O Hiibe) 
63,0 - 83,0 {(cm3/1000 Hutbe) 
15,1 - 21,1 (cm?/1000 Hibe) 
T-0,4 - 0,8 (mm) 


- Prtifwerte 


-1 Spritzversteller se ae 500 1250 2100 
0,6-1,8 1,4- a 6{ 3,3-4,1 {6,6-7,8 


2-2 Forderpumpe 600 1250 2100 
284-343 441-500 637-636 
2/9355 4,5-5,1 6,5-7,1 


Uberlaufmenge 


Fordermeng 


Verstellhebeliage Drehzahl | Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm? /1000 Hube) kPa_ (mmHg) (cm3) 


Endanschlag 


| = 55° 63° Winkel 
A 10,5 - 16,0 mm 
p 41° - 51° Winkel 
B 12,5 - 16,5 mm 
: Winkel 
Cc = mm 


Abstellung 
Leerlauf - 
anschlag 
2-5 
Magnet 


Einschaltspannung max.: 
Prufspannung: 12 - 14V 


| 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


@ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN | 104740-8001 2/3 


1. Einstellen 


1) Versteilhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 . 1/min 
Einspritzmenge: 35,2 - 36,2 cem3/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtlse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2.  Lastabhangigen Foérderbeginn prtfen 


verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 


und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 
Verstellerweg Verringerung 


| Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck 
[ des Verstellerwegs 


(1/min) | (cm?/1000 Hibe) kPa (mmHg) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 27 164740-8001 3/3 
1 = Halter 

2 = M-FICD Hebel 

3 = Verstellhebel 


— FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 


1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, daf& das Spaltmaf& zwischen 
Verstellhebel und FICD-Hebel 1+1 mm betragt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 589 

SAE J967d Motor: 4D56-T ZEXEL Nr. 104740-8152 
Datum: 28.02.1993 [6] 
Firma: MITSUBISHI 

Einspritzpumpe Nr. :104640-8152 (NP-VE4 /10F2100RNP949) Nr. MD167345 


Drehrichtung von : Pruf-Diusenhalterkombination: . Pruf-Druckleitung: 


1 680 750 073 


ee eee ee eee Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
. : = (1/min) kPa (mmHg (cm?) 
335 


1000 


- 3,9 (mm) 


Spritzverstellerweg 72,0-74,6 (540-560) - 


Foérderpumpendruck 1000 382-441 (3,9-4,5) kPa (kg/cm?) 72,0-74,6 (540-566) 
Vollastmenge 2000Voilast|64,6 - 65,6 (cm?/1000 Hube) 72,0-74,6 (540-560) 
Vollastmenge 750 KSBj63,4 - 64,4 (cm3/1000 Hube) 42,7-45,3 (320-340) 
Leerlauf-Abregelung - 375 16,9 - 19,9 (cm?/1000 Hibe) @) 
Start ; 100 67,0 - 87,0 (cm3/1000 Hibe) 0 

‘| End-Abregelung 2650 24,9 - 30,9 (cm?/1000 Hibe) 72,0-74,6 (540-560) 


Lastabhangiger Férderbegi 1000 T-0,5-0,9 


72,0-74,6 (540-560) 


Prufel ZEXEL - PRUFWERTE 1/3 


2-4 Férdermengen . MS poe ,8 mm 
Verstellhebellage 2 Fordermenge Ladedruck LDA - mm 
(1/min) (cm3/1000 Hibe) kPa_ (mmHg) Varhub - mm 
Endanschlag 2000 Vollast 64,1 - 66,1 72,0 - 74,6 (540 
| 750 KSB 42,7 - 45,3 (320 - 340) 
600 0 


oa 55° - 63° Winkel 
A 8,3 - 14,8 mm 
p 


1250 72,0 - 74,6 (540 - 560) 37° - 47° Winkel 

2100 72,0 - 74,6 (S40 - 560) B 11,7 - 15,3 mm 

2650 72,0 - 74,6 (540 - 560) ed E Winkel 
- 2950 5,0 74,6 (540 Cc : mm 


Leerlauf- 750 unter 5,0 
2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen f Einspritzpumpen 


B LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-8152 2/3 


Py 


tu 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen’ entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0-74,6 kPa (540-560 mmHg) 


Pumpendrehzahl : 1000 1/min 
Einspritzmenge: —= 49,5 - 50,5 cm?/1000 Hube 


2) In der Verstellhebelstellung gemag obigem Wert (1) die Reglerhiilse so einstellen, 
daf& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (1-7). 


Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. : 


Vorgeschriebene Werte 


Verstellhebel-Stellung 


Einspritzmenge j Ladedruck Verstellerweg Verringerung 


Pumpendrehzahl 
des Verstellerwegs 


(1/min) (cm3/1000 Hibe) kPa (mmHg) 


| 1000 49,0: =. 51.0 540 - 560 be er ie eee 
ia : = od 


1000 38,5 - 41,5 


ZEXEL Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 28 104740-8152 3/3 
1 = Schraube 

2s A/T-Hebel 

a = Vollast 

b = Leerlauf 

| A/T-VERBINDUNGSHEBEL EINSTELLEN 


1. Verstellhebel aus der Leerlaufstellung in Vollast- 
Stellung drehen und priifen, ob der Weg (L) des A/T- 
Hebels 

32,9 + 1 mm 
betragt. 


2. Wenn das Ma& L nicht wie vorgeschrieben ist, 
Schraube lésen und den A/T-Hebel verstellen. 


3. Nach Einstellung, Schraube festziehen. 


ZEXEL - Prifwerte 


f Einspritzpumpen 


Prufol: ZEXEL-PRUFWERTE | 1/3 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen : BOSCH Nr. 9 460 610 578 
SAE 9967d - Motor: 4D56 ZEXEL Nr. 104740-8261 
Datum: 28.02.1993 [1] 
, : : Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. 104640-8261 (NP-VE4/10F2100RNP970) Nr. MD171999 


Drenrichtung von: Antriebseite rechts 


1. Einstellwerte 


Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 
Vollastmenge 

Vollastmenge 
Leerlauf-Abregelung 

Start 

End-Abregelung 
Lastabhangiger Foérderbeginn 


Pruf-Dtisenhalterkombination: - Praf-Druckleitung: 
1 688 901 9000 1 680 750 017 


Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) _ kPa (mmHg) se pot (cm?}) 


1250 3,5 - 3,9 (mm) 
441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) . 
45,3 - 46,3 (cm3?/1000 Hibe) 3,0 
(cm3/1000 Hube) 
6,5 - 9,5 (cm3/1000 Htbe) z2,90 
63,0 - 83,0 (cm?/1000 Htbe) 
15,1 - 21,2 (cm?/1000 Huibe) 4,0 
T-0,4 - 0,8 (mm) 


1- 
Ts 
oe 
Vs 
1- 
2 


- Prtfwerte 


2-1 Spritzversteller N 


N = 1/min 
cm3/10s 


600 1250 
284-343 441-S00 637-696 
2,9-3,5 4,5-5,1 


6,5-7,1 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck |Mengenunterschied 
{(1/min) (cm3/1000 Htbe) kPa (mmHg) (cm?) ; 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Endanschlag Winkel des Verstellhebels 
ro 55° - 63° Winkel 
A 10,9 - 16,0 mm 
pi 36° - 46° Winkel 


11,4 - 15,0 mm 


B 
y - Winkel 
C - mm . 


unter 3,0 
6,0 - 10,0 
Einschaltspannung max.: 8V 
Prufspannung: 12 - 14V 


2-5 
Magnet 


ZEXEL - Prdfwerte 


Einspritzpumpen 


ste! 2g Ramet «oa 


a LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-8261 2/3 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 35,2 - 36,2 cm?/1000 Hitbe 


2) In der Verstelihebelstellung gemaf& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 
dag der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2- Lastabhangigen Foérderbeginn prtfen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Pumpendrehzahl Verringerung 
des Verstellerwegs 


(L/min) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 29 104740-8261 3/3 


= Halter 


1 = 
2 = M-FICD Hebel 
3 = Verstellhebel 


a FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 
1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, da& das Spaltma& zwischen 
Verstellhebel und FICD-Hebel 1+1 mm betragt. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Priifdol: ZEXEL-PRUFWERTE ; 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 579 
SAE J967d Motor: 4D56 % ZEXEL Nr. 104740-8450 
Datum: 28.02.1993 [0} : 
| Firma: MITSUBISHI | 
Einspritzpumpe Nr. 104640-8450 (NP-VE4/10F2100RNP968) Nr. MD188420 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf -Druckleitung: 
1 688 901 ace 1 680 750 017 


Execs ee ee 
Einstellwerte 

(1/min) kPa (mmHg) 
Spritzverstellerweg - 3,9 (mm) 
Forderpumpendruck re 500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 
Vollastmenge 45,3 - 46,3 (cm3/1000 Hutbe) 
Vollastmenge (cm?/1000 Htbe) 
Leerlauf -Abregelung 8,5 - 11,5 (cm3/1000 Hibe) 
Start 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Hibe) 
End-Abregelung 15,1 - 21,1 (cm?/1000 Htbe) 
Lastabhangiger Férderbeginn . T-0,4 - 0,8 (mm) 


- Prt£Ewerte 
~l1 Spritzversteller 


500 750 1250 1750 2100 
0,6-1,8 1,4-2,6 3,4-4,0 5,2-6,4 6,7-7,6 


Forderpumpe 


1250 2100 
441-500 : 637-696 
4,5-5,2 C2521 0 


2-3 Uberlaufmenge = 1/min are ‘ 
cm?/10s_ 48 


2-4 Foérdermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge . Ladedruck {|Mengenunterschied 
-(1/min) (cm?/1000 Hube) kPa (mmHg) |- (cm?) 


Endanschlag 


Winkel des Verstellhebels 


51° - 59° Winkel 

A 10,9 - 16,0 mm ¢ 
fb) Winkel 

B , mm 


Y Winkel 
Cc mm 


Leerlauf- 
anschlag 


2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-8450 2/2 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.. 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : - 1250 1/min 


Einspritzmenge: 35,2 - 36,2 cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 
da&S der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prtfen 


Vverstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 


und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 
Vorgeschriebene Werte 


Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 
(mm) 


Verstellhebel-Stellung 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck 


(1/min) (cm?/1000 Hibe) kPa (mmHq 


(mm) 


ZEXEL - 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prifwerte 


Prifdl: ZEXEL-PRUFWERTE a ne ee 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 S81 
SAE 3387d Motor: 4D56 ZEXEL Nr. 104740-8490 
Datum: 28.02.1993 [0] 
Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.: 104640-8490 (NP-VE4/10F2100RNP969) Nr. MD188424 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Disenhalterkombination: Prif-Druckleitung: 
i 688 901 000 1 680 750 017 


1 BK 8 Owes bs Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 


Spritzverstellerweg 3,5 - 3,9 (mm) 
441-500 (4,5-5,1) kPa (kg/cm?) 


Forderpumpendruck 


Vollastmenge 45,3 - 46,3 (cm;+/1000 Hibe) 3,0 
Vollastmenge {cm3/1000 Hibe) 
Leerlauf -Abregelung 8,5 - 11,5 (cm3/1000 Huibe) 2,0 
Start 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Hibe) 
End-Abregelung 15,1 - 21,1 (cm?/1000 Htbe) , 4,0 


Lastabhangiger Férderbeginn T-0,4 0,8 (mm) 


Prtifwerte 


Spritzversteller 500 7S0 1250 1750 2100 
0,6-1,8 1,4-2,6 3,4-4,0 5,2-6,4 6,7-7,6 
1250 2100 
441-500 637-696 
4,5-5,1 6,5-7,1 
2-3 Uberlaufmenge 1/min 1250 


2-4 Fordermengen 


| Endanschlag 

7 51° - 59° Winkel 

A {10,9 - 16,0 mm 
(3 36° - 46° Winkel 

f B 8,8 - 13,0 mm 
- Winkel 

Cc - Tm 

Ee eect 


Leerlauf- 

anschlag i 
| 375 8,0 - 12, , 
Einschaltspannung max.: 8V 
Prtifspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


222 Forderpumpe 
| 
| 


WP eed eon Th : eo doe cod aan Ss ae yal e fire Rae gee OTS x & area, 


@ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN | 104740-8450 2/2 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahi : 1250 © . 1/min. 
Einspritzmenge: 35,2 - 36,2... cm?/1000 Hiibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhilse so einstellen, 
da& cer Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


' Verstelihebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 


und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 
Vorgeschriebene Werte 


Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


Verstellhebel-Stellung 


Pumpendxehzahl 


Einspritzmenge |Ladedruck 


(1/min) (cm? /10G60 Hibe) kPa (mmHq) 


ag ee aa 
a — ae 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumoen 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BCSCKH Nr. 9 460 610 583 
SAE 3967da Motor: 4DS56-T ZEXEL Nr. 104740-8521 
| Datum: | 28.02.1993 [1] 
, Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.: 104640-8521 (NP-VE4 /10F2100RNP462) Nr. MD188427 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Praf-Druckleitunda: . 
1 688 901 000 1 680 750 017 


eee ote oa eee ees Drehzahl |Einsteliwerte Ladedruck Mengenunterschied | 
. “| (1/min) kPa_ (mmHg) (cm?) 


Spritzverstellerweg 1250 3,8 - 3,9 (mm) 72,9-74,6 (540-560) 
Forderpumpendruck 1250 441-500 (4,5-S5,1) kPa (kg/cm?) 72,0-74,6 (540-560) 
Vellastmenge 12S0Vollast {59,4 - 60,4 (cm3/1009 Hibe) 72,0-74,6 (540-560) 4,5 
Vollastmenge 750 (KSB) [58,4 - 59,4 {cm3/1000 Htbe) 42,7-45,3 (320-340) 
Leerlauf-Abregelung .275 8,5 - 11,5 (cm>/1900 Hibe) 0 2,0 
Start 100 63,6 - 83,0 (cm?/1600 Htbe) 0 

End-Abregelung 2€50 22,2 - 28,2 (cm?/100C0 Htbe) 7Z2,0-74,6 (540-560) Sia 


Lastabhangiger Forderbeginn 1250 |T-0,4 - 0,8 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 


Prtifwerte 
Spritzversteller 


W250 
441-506 
4,5-~-5,1 


2100 
637-696 
6,5-7,1 


Forderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


Endanechiag 74,6 (540 
750 (KSB) 42,7 - 45,3 (320 - 340) 51 - (°) 
600 0 10,9 - tea mm 


2100 
2650 
3050 


72,0 - 74,6 (540 - 560) 
72,9 - 74,6 (S40 - 560) 
72,0 - 74,6 (S40 - 560) < (°) 
=, mm 


ae 
38 - 48 (°) 
9,4 13,7 tm 
y 
Cc 


[Abstellung 


0 Daria en Oe ae ee 
Leerlauf- 750 unter 3,0 
anschlag 600 unter 5,0 
375 8,0 - 12,0. 


2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prafwerte 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


§§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN —:104740-8521 2/2 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (540 - 560 mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 47,8 - 48,8 cm3/1000 Habe : 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert (1) die Reglerhtlse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Forderbeginn prifen 


: Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Pumpendrehzahi Einspritzmenge |Ladedruck Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


(1/min) _ (cm3/1000 Hube) | _! 
| (S40 - 560) | | 

36,7 - 39,7 | 72,0 - 74,6 a 0,82 - 2,0 
(540 - S60) ee 


| ZEXEL - Priifwerte 


f Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 
, SSE ee Ee Oe eR ee 


Prifdl: ZEXEL - PRUFWERTE 1/3 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen 9 4660 610 576 
SAE J967d Motor: 4D95S-W 104742-7043 
Datum: 28.02.1993 [4] 
Firma: KOMATSU 
Einspritzpumpe Nr.: 104642-7043 (NP-VE4/12F122SRNP1005) Nr. 6202721311 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Diasenhalterkombinaticn: Praf-Druckleitung 
1 688 901 022 1 680 750 073 
winged Lwexrte Drehzahl Einstellwerte La fedruck Mengenunterschied 
: (1/min) kPa (mmHg) : (cm?) 
Spritzverstellerweg 900 |} 4,6 - 5,0 (mm) 
1-2 | Forderpumpendruck 900 481-520 (4,9-5,3) kPa (kg°cm*) 
1-3 | Vollastmenge 900 46,8 - 47,8 (cm?/1000 Hube) 3,0 
Vollastmenge (cm3/1000 Huhe) | 
1-4 |Leerlauf-Abregelung a7 9,2 - 13,2 (cm?,/1000 Hube) 2,0 
1-5 {Start 100 53,0 - 63,0 (cm?/1000 Ebe) 
1-6 | End-Abregelung 1350 23,7 - 29,7 (cm3/1000 Hube) 4,5 
1-7 |Lastabhangiger Forderbeginn 3900 T-0,6 - 1,0 (mm) 
1-8 : 
2x TE 
= 


1 Spritzversteller N = 


2-2 Férderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge Base 
55,0 - 98,0 KE 439.03 5,1 mm 
2-4 Fordermengen MS 0,8 1,6 mm 
Verstellhebellage Drehzahil Fordermenge Ladedruck |Mengenunterschied haere - mm 
(1/min) (cm?/10C0 Hube) kPa_ (mmHg) {cm?) 
Endanschlag 


30°-~ 40° Winkel 
9,5 - 13,1 mm 


? - Winkel 
c - mm 


oe 
A 8,3 13,5 mm 

Hy) 

B 


Leerlauf - 

anschlag * 

Teillast ; 

2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prifspannung : 12 - 14V 


ZEXEL - Profwerte 


Einspritzpumpen 


@@ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104742-7043 2/3 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung 


arretieren. 

Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl: 900 . 1/min 
Einspritzmenge: 30,5 - 31,5 cm?/1000 Hiibe 


2) In der Verstellhebelstellung gemaf obigem Wert (1) die Reglerhiilse so 
einstellen, daf& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (1-7). 
2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


‘Verstellhebel-Stellung Vorgeschriebene Werte 


# Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


ZEXEL. Priifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


L=7.4~11. 1mm 


| 
T= 6.0~9.0 N-m|[0.6~0.9 kg-m] 


Bild 30 104742-7043 3/3 


l= Einstellschraube 


& START-EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 


Start-Einspritzmenge (Seite 1-5) mit der 
Einstellschraube einstellen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


1/4 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 585 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. 104749-0572 
SAE J967a Motor: RFX Datum: 28.02.1993 [3) 
. Firma: MAZDA 
Einspritzpumpe Nr.: 104649-0572 (NP-VE4/9F2150RNP1064) Nr. RFG513800D 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf -Druckleitung 
1 688 901 022 1 680 750 073 


Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
l. Einstellwerte 
(1/min) kPa (mmHg) {cm>) 
Spritzverstellerweg 1500 4,4 - 4,8 (mm) 85,3-88,0 (640-660; 
Férderpumpendruck i500 510-569 (5,2-5,8) kPa (kg/cm?) |85,3-88,0 (640-660) 
Vollastmenge 1000Valast | 49,3 - 50,3 (cm?/1000 Hiibe) 85,3-88,0 (640-660) 4,0 
Vollastmenge 1000(KSB) |45,4 - 46,4 (cm3/1000 Hitibe) 38,7-41,3 (290-310) 3,5 
Leerlauf-Abregelung 360 9,2 - 11,2 (cm3/1000 Htibe) . 0 2) 0 
Start 100 » | Gber 56,0 (cm?/1000 Htbe) 0 
End-Abregelung 2250 35,0 - 39,0 (cm3/1000 Hibe) 85,3-88,9 (640-660) 
Lastabhangi 1500 T-0,2 (mm) 


0,6 


Prtifwexrte Ladedruck 85,3 - 88,0 kPa 
Spritzversteller 


(640 - 660 mmHa 


2150 
667 - 726 
(6,8 ~ 7,4) 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1000 
cm3/10s 41,0 - 85,0 


2-4 Fdéordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) (cm?/1000 Hibe): __kPa_ (mmHg) 


Forderpumpe 


Endanschlag 1000Vellast [48,8 - 50,8 85,3 - 88,0 (640 - 660) 
1000(KSB) |44,9 - 46,9 38,7 - 41,3 (290 - 310) oO 21°- 29° Winkel 
600 40,8 - 45,8 45,3 - 48,0 (340 - 360) A | 8,8 - 14,1 mm 
1000 96,1. 2042 4 ) 38°- 44° Winkel 
2150 39,0 - 44,0 85,3 - 88,0 (640 - 660) B 12,0 - 13,9 mm 
2250 34,6 -..35;,,5 85,3 - 88,0 (640 - 660) y Winkel 
2550 6,5 - 13,5 85,3 - 88,0 (640 - 660) Cc ‘ mm 
2700 unter 3,0 85,3 - 88,0 (640 - 660) 


360 


Leerlauf - unter 3,0 

anschlag 360 8,7 - 11,7 

2-5 Einschaltspannung max.: 8V 

Magnet Prufspannung : 12 - 14V 


‘ZEXEL - Prtifwerie 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104749-0572 2/4 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung 


arretieren. 
Ladedruck: 85,3 - 88,0 kPa (640 - 660 mmHg) 
Pumpendrehzahl : i500 1/min 
Einspritzmenge: 315.32 33,23 - cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert (1) die Reglerhtlse so 
einstellen, daf§ der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Verstel lhebel-Stellung 


Vorgeschriebene Werte 


Pumpendrehzahl 


Einspritzmenge | Ladedruck 


Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs j 


(2/min) (cm>/1000 Hube) | kPa _ (mmHg) ) 
| 1500 85,3 - 88,0 Ok 0,7 


— Leerlaufschalterstellung prifen 


Den Verstelinebei in die Leerlaufstellung bringen und Sicherstellen, dafS§ sich der 
Schalter in der Stellung "ON" (EIN) befindet. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


“i 


@ SAB KS 


a (tC ) 


Bild 31 . Bild 32 194749-0572 4/4 


- 


| 6 = Bolzen = Lufttemperatur 


a 
| b = Verstellerweg 
c = Spaltmaf& zwischen Verstellhebel und 


Leerlauf -Anschlagschraube 
@ wW-KSB EINSTELLEN 


1. Spritzverstellerhub (siehe Abb. 31 und 32) 


1) Aus dem Diagramm (Abb. 32) den Spritzverstellerhub ftir die Lufttemperatur zum Zeitpunkt der Einstellung ablesen. 


2) Mit der Spritzversteller-Einstellschraube den Spritzverstellerhub so einstellen, da& er mit dem oben unter Punkt 1) 
abgelesenen Wert tbereinstimmt. . , 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 
} Einspritzpumpen 


os Se cd 


104749-0572 3/4 


(Fortsetzung) 
2. Schnelleeriauf (siehe Abb. 31 und 32) 


1. Aus Abb. 32 die Gréd&e des Spalts zwischen dem Leer- 
laufhebelbolzen und dem Verstellhebel fir die Luft- 
temperatur zum Zeitpunkt der Einstellung ablesen. 


‘2. Den Schnelleerlaufhebel so einstellen, daf& der Spalt 


zwischen dem Schnelleerlaufhebelbolzen und dem Ver- 
stellhebel 3,8 mm betragt. 


Anschlief&end die Schraube festziehen. 


T= 3,4 - 4,9 Nm (0,35 -0,5 kgm 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


«== 


Bild 33 | 104749-0572 4/4 
— DAMPFER EINSTELLEN 


1. Parallelendma& (Fihlerlehre) 6,2 + 0,7 mm zwischen 
verstellhebel und Leerlauf-Anschlagschraube ein- 
setzen. 

(Verstellhebelwinkel: 9° + 1°) 


2. Dampfer-Einstellschraube so einstellen, daf& die 
Dampfer-Einstellschraube und der St68el einander 


berthren. . 
Durch Festziehen der Mutter sichern. 


T=6-9Nm (0,6 - 0,9 kgm) 


ACHTUNG : 

e Einstelischraube und Ventil-Sto&stange missen 
sich reibungslos zusammen bewegen. 

® Bestatigen, da& der Kontrollhebel wieder in die 
Leerlaufposition zurtckkehrt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 393 
SAE J967d Motor: LD20 (VC) ZEXEL Nr. 104749-2242 
. Datum: 28.02.1993 [0] 
Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nr.: 104649-2242 (NP-VE4/9F2300RNP454) Nr. 16700 14C00 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts | Pruf-Duisenhalterkombination: 7 Pruft-Druckleitung 


1 688 901 000 . 1 680.750 017 
i; Binetelixesete ; Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzverstellerweg 


Drehzahl 
(1/min) : 


1,3 - 1,7 (mm) 


Forderpumpendruck 314-373 (3,2-3,8) kPa (kg/cm?) 
Vollastmenge 32,5 - 33,5 (cm?/1000 Hube) 
Voilastmenge _  {em3/1000 Hibe) 
Leerlauf~Abregelung 4,7 - 7,7 (cm3/1000 Hibe) 
tart 40,0 - 60,0 (cm?/1000 Hibe) 


End-Abregelung (cm3?/100C Huibe) 


Lastabhangiger Férderbeginn 


- Prttifwerte 
-1 Spritzversteller 


2-2 Forderpumpe 1800 2300 3. Mae 
304 - 382 S00 - 579 608- 686 
(3752 3,9) ( 5,1 —..5,9) (6,2 - 7,0) 
2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 900 K 3,2 - 3,4 mm 
cm3/10s 35,0 - 79,0 KF Dyk Sy SS WM: 
2-4 Fordermengen MS 1,1 - 1,3 mm 
Verstellhebellage ee | Fordermenge Mengenunterschied LDA = mm 
(1/min) (cm?/1000 Hibe) kPa _ (mmHg) 2 (cm?) Varhub mm 
Endanschlag _ 206 32,0 - 34,0 Winkel des verstellhebels 


31,2: => 35,2 
28,8 - 32,8 
10,1 - 17,1 
unter 6,0 


Leerlauf- 350 4,2 - 8,2 

anschlag 500 unter 3,0 

2-5 
Magnet 


21°- 29° Winkel 
A 4,3 - 9,6 mm 

{3 36°- 46° Winkel 
B }10,9 - 14,6 mm_ 


Y 10,5°- 11,5°Winkel 
c 6,9 - 7,5 mm 


Einschaltspannung max.: 8V 
12 


ZEXEL - Priifwerte 
Einspritzpumpen 


ie) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


CO ar a 


Bild 34 104749-2242 
1 = Ausgleichscheibe 
a = uber 


& ™M-KSB EINSTELLEN 
1. Zwischenhebel-Einstellschraube arretieren (bei geléstem M-KSB einstellen) 
1) verstellhebel (3) in Leerlaufstellung halten. 


2) Einstellschraube auf waagrechte Position einstellen. 


3) Einstellschraube (1) soweit verstellen, bis das Spaltmaf& zwischen Verstellhebel (3) und Einstellschraube (1) 1 - 2 mm 
betragt. 
Schraube mit Mutter sichern. 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


y. Rg a gee 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


4 
a 


/2 


104749-2242 2/2 
(Fortsetzung) 


2. M-KSB-Anschlag (9) einstellen 


1) Antriebswelle langsam verdrehen und in der 
Stellung, in der Belastung zu spuren ist, 
arretieren (d.h. die Rolle im Rollenhalter 
den Nocken der Kurvenscheibe berthrt). 


2) KSB-Hebel (6) in Verstellrichtung schwenken. 


3) KSB-Hebel arretieren, sobald der Kugelbolzen 
am Kopf der Welle den Rollenhalter gerade 
berthrt (Rollenhalter-Verstellwinkel: "0O"). 


4) M-KSB-Hebel (6) verdrehen, bis der den An- 
schlag (9) berthrt. 
Prufen, ob der Verstellerweg 1,03 + 1,43 mm 
betragt. 


3. Schraube (7) einstellen 
1) KSB-Hebel (6) bestatigen (KSB-Hebel verdrehen, 
bis er den Anschlag (9) berthrt). . 


2) Spaltma& zwischen Verstellhebel und Anschlag- 
bolzen mit Schraube (7) auf 7,2 + 0,5 mm ein- 
stellen. 

Schraube (7) mit Mutter (8) sichern. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Prufdl: . . ZEXEL - PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 S92 
SAE J967d Motor: LD20 ZEXEL Nr. 104749-2600° 
| | Datum: _ 28.02.1993 [0] 
. Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nr. 104649-2690 (NP-VE4 /9F2300RNE454) Nr. 16700 14C01 
Drehrichtung von: Antriekseite rechts — Pruf-Dusenhalterkombination: . Pruf-Druckleitung: 
1 688 9301 000 1 680 7S0 017 
(1/min) : kPa (mmHg) (em?) 
Spritzverstellerweg 1,3 - 1,7 (mm) : 
Forderpumpendruck 314-373 (3,2-3,8) kPa (kg/cm?) 


Vollastmenge 32,5 - 33,5 (cm?/1000 Hubs) 
Vollastmenge (cm?/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung 4,2 - 6,2 (cm?/1000 Habe) 
Start 40,0 - 60,0 (cm?/1000 Habe) 


End-Abregelung 10,6 ~ 16,6 (cm?/1000 Hube) 


Lastabhangiger Férderbeginn 


- Einstellwerte 


/2-1 Spritzversteller : N = th 1200 
i; nd 1,84;2,5-3,5 


1800 
500-579 


2300 
608-686 


2-2 Forderpumpe 


ae 


S713 3 


2-3 Uberlaufmenge IN = 1/min 900 

cm3/10s 79 
Ladedruck Mengenunterschied 
kPa_ (mmHg) (cm?3) 


Fordermenge 
(cm?/1000 Hube) 
32,0 - 34,0 
31,2 - 35,2 
28,8 - 32,8 


Endanschlag 


10,1 - 17,1 p 36°- 46° (°)} 

unter 6,0 B 10,9 - 14,6 mm 

Y 10,5°- 11,5°{°) 
Abstellung c 6,9 - 7,5 mm 


Leerlauf- 
anschlag 


Teillast [600 | 
2-5 
Magnet _ 


‘ZEXEL - Prufwerte rT ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | | 7 | Be a Einspritzpumpen 


T=6. 0~9. ON: m [0. 6~0. 9kg- m|} 


T= 4.9~7.0N-m [0.5~0. 7kg-ml 
@ | | 


g) T= 2. 0~2. 9N-m [0. 2~0. 3kg- ml. 


@ ™-KSB EINSTELLEN Bild 35 104749-2600 2/2 


1 = Ausgleichscheibe 
a = uber 


1. Zwischenhebel-Einstellschraube arretieren (bei gelostem M-KSB einstellen) 

1) Verstellhebel (3) in Leerlaufstellung haiten. 

2) Ein 1,5 mm starkes Parallelendma& (FaGhlerlehre) zwischen dem Zwischenhebel (4) und der Zwischenhebelhalterung (11) 
einfuhren, und anschlief&end den Zwischenhebel (4) in einer Stellung fixieren, in der die Einstellschraube (1) 
horizontal steht. a 

3) Einstellschraube (1) soweit verstellen, bis das Spaltma& zwischen Verstellhebel (3) und Einstellschraube (1) 


1,0 - 2,0 mm betragt. 
Schraube mit Mutter sichern. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


104749-2600 2/2 
(Fortsetzung) 


2. M-KSB-Anschlag (9) einstellen 
1) KSB-Hebel (6) in Verstellrichtung schwenken. 


2) M-KSB-Hebel (6) verdrehen, bis der den An- 
schlag (9) berwuhrt. 
Prufen, ob der Verstellerweg 1,23 + 0,2 mm 
betragt. 


3. Schraube (7) einstellen 
1) Verstellhebel in Leerlaufstellung klemmen. 


2) KSB-Hebel in Verstellrichtung bewegen. 


3) Anschlieend die Schraube (7) so einstellen, 
da& das Spiel zwischen dem Verstellhebel und 
der Leerlaufanschlagschraube mehr als 1 mm 
betragt . 

Die Schraube (7) mit der Mutter (8) festziehen. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prufol: - ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4213 od Verteiler-Einspritzpumpen 
SAE J967d Motor: LD28 
Einspritzpumpe Nr. 104660-20S51 ; (NP-VE6/10F2S0O0RNP1) 


Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 901 050 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts 


Spritzverstellerweg 900 1,5 - 2,1 (mm) 
Forderpumpendruck 1800 559-618 (5,7-6,3) kPa (kg/cm?) 
Vollastmenge 1200 33,8 - 34,8 (cm3?/1000 Hibe) 
Vollastmenge E. (cm3/1000 Huibe) 
Leérlauf-Abregelung 350 6,7 - 9,7 (cem?/1000 Hube) 
Start 100 Gber 47,0 (cm?/1000 Hibe) 
End-Abregelung 2700 7,0 - 13,0 (cm3/1000 Hibe) 


Lastabhangiger Férderbeginn 


2. Einstellwerte 


2-1 Spritzversteller 


2-2 Forderpumpe 


800 1800 
324-402 549-628 


3,3-4,1 5,6-6,4 cFP See 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1000 
com?/10s {53 - 97 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage - Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) {cm3/1000 Hube) kPa (mmHg) 


2500 
696-775 


Mengenunterschied 
(cm}) 


Endanschlag 1200 33,3: = 35,3 
600 27,0 - 31,0 
2300 |: 28,4 -. 32,4 
2700 6,5 = 13,5 
2800 unter 5,0 


Leerlauf - 350 10,2 
anschlag 509 ences 4,0 


Teillast vom Leerlauf zu 


Einschaltspannung max. 
Prufs 12 14V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 017 


1. Einstelilwerte Einsteliwerte Ladedruck 
{1/min) ae: kPa (mmHg) 


BOSCH Nr. 9 460 610 584 
ZEXEL Nr. 104760-2300 
Datum: 28.02.1993 [0] 
Firma: NISSAN 

Nr. 16700 28L20 


Mengenunterschied 
(cm?) 


K 3,2 - 3,4 mm 
KF 6,54 6,74 mm 
MS 1,7 - 1,9 mm 
ee - mm 


aay des PEPE ETE 


21°- 29° (°) 


A 2,5 - 8,0 mm 
1p | 39°- 49° (0°) 
B i1,0 ~ 16,0 mm 
’ 10,05 ** (1a, S08) 
c 6,7 - 7,3 mm 


1/4 


| prafol: ZEXEL - PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 556 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. 104769-2165 
SAE J967d ; Motor: RD28-T 28.02.1993 [0] 

. ; Firma 
Einspritzpumpe Nr.: 104669-2165 (NP-VE6 /9F2300RNP58) . Nr. 
Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 0622 1 680 750 O73 
Einstellwerte Ladedruck Mengenuntetschied 
(1/min) kPa _ (nimHg) (cm?) 
Spritzverstellerweg 900 1,i - 1,5 (mm) pe oN 45.,6-48,3 (342-362) 
Forderpumpendruck 300 343-4902 (3,5-4,1) kPa (kg/cm?) 45,6-48,3 (342-362) 
Vollastmenge 600 Vollast | 31,3 - 32,1 (cm?/1000 Hibe) O- 20 
Vollastmenge 900 (KSB) |38,6 - 39,4 (cm3/1000 Hube ) 32,0-34,7 (240-260) 2,0 
1 Leerlauf -Abregelung 350 6,6 - 8,6 (cm?/1000 Hibe) 9 0,9 
1 Start . 100 uber 38,0 (cm>/1000 Hibe) ) 
1 End-Abregeluna 2350 35,3 - 37,3 (cm?/1000 Huibe) 62,7-65,3 (470-490) 4,5 
2. Prtifwerte 
2 


-1 Spritzversteller N = il 


2-2 Férderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 
Verstellhebellage 


600 (Valast) 
900 (KSB) 

1200 
1800 
2200 


Endanschlag 


Tene des s Werstel nobel 


(2) 
ae mm 


; hd 
B 11,5 ne mm 


32,0 - 34,7 (240 - 260) 
62,7 - 65,3 (470 - 490) 
62,7 - 65,3 (470 - 490) 
62,7 - 65,3 (470 - 490) 


— 


2300 62,7 - 65,3 (470 - 490) pa 5S - 11,5 (°} 
2350 62,7 - 65,3 (470 - 490) c 6,3 mm 
2500 ee 7 - 65,3 (470 - 490) 
2800 unter 3,0 65,3 are 490) 


900 0 . 48, i: (342 362) 
Leerlauf - 350 6,6 - 8,6 
fTeillast T0026 | 


2-5 Einschaltspannung max.: 8&V 
{Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prifwerte | 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


= Leerlauf-Anschlagwinkel 


EINSTELLUNG DES M-KSB 


. Einstellung des KSB 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 36 


pe 


2 
3 
4 


Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhaiten. 

KSB-Hebel (5) nach rechts verschieben, bis er am Anschlag (4) anliegt. 
Schraube (2) so einstellen, da& der Verstellhub i,6 + 0,2 mm betragt. 
Schraube (2) mit Mutter festziehen. 


104769-2165 


Verstellhebel 
Zwischenhebel 


5 
6 
if 
& 


| ZEXEL - Prufwerte = 
H6 ‘Einspritzpumpen = Goa oh | 


104769-2165 2/4 
(Fortsetzung) 


2. Feststellen der Zwischenhebel-Einstellschraube 


1) Den KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1) 
beschriebenen Stellung festhalten 
(Verstellhub: 1,6 + 0,2 mm). 


2) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" bewegen 
und kontrollieren, ob er am Anschlag (8) . 
anliegt. 


3) Schraube (3) so einstellen, daf& der KSB- 
Hebel (5) an Schraube (3) anliegt. 
Schraube (3) mit der Mutter festziehen. 


4) Den Zwischenhebel (7) wieder in seine Ausgangs- 
stellung zurtckbringen und prtifen, ob der 
Verstellhub = 0 mm betragt. 


3. Einstellung der Schraube (1) 


1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" ver- 
schieben, bis er am Anschlag.(8) anliegt. 


2) Schraube (1) so einstellen, daf& zwischen 
Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10) 
ein Spalt von 6 + 0,5 mm bleibt. 
Schraube (1) mit der Mutter festziehen. 


3) Prafen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel 
(6) und Schraube (1) = 1,7 mm ist. 


ZEXEL - Prt&fwerte 


: Einspritzpumpen 


Rild 37 —_ 104769-2165 3/4 


1 = Leerlauf-Anschlagschraube | 4 = Haltewinkel 
2 = Dampfer 5S = Endmafs 
3 = Dampfer-Einstellschraube 6 = Verstellhebel 


§ §EINSTELLUNG DES DASHPOT (DAMPFER EINSTELLEN) 


1. Endma& (Fuhlerlehre) mit einer Dicke von 
3,8 + 9,95 mm in den Spalt.zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Verstellhebel 
einsetzen. 


2. In der unter Punkt 1) festgelegten Lage der 
_ Leerlauf-Anschlagschraube, die Dampfer- 
Einstellschraube so einstellen, da& die 
Dampfer-Einstellschraube und der Stéfel 
e€linander berthren. 
Durch Festziehen der Mutter sichern. 


~2EXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


0. 1115Q+2. 7557(V) 


V+0. 05 


4/4 


164769-2156 


Bild 38 


HEaNSEeea eee 
eee RRR 
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@ = POTENTIOMETER EINSTELLEN 


Einspritzmenge (mm}/1000 Hube) 


Ausgangsspannung 


Cc = 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


J. Einspritzpumpen 


Potentiometer einstellen (Fortsetzung) 


104769-2165 4/4 


Potentiometer nach Einbau so einstellen, da die Ausgangsspannung bei den unten 
angegebenen Bedingungen wie vorgeschrieben ist. 


Einstellbedingungen Vorgeschriebener Wert: 
Bemerkungen 


Verstellhebeli - Pumpendreh- Einspritzmenge Sinstellwert ae Aus - 
Stellung zahl (1/min) aarrana Hube) |gangsspannung 
(Gan °15;5°) 1200 foe 4,32 0,03 ]Binstelipanke 


(Eingangsspannung 10V) 


* Die Verstellhebel-Stellung i5,5° entspricht ungefahr einem 8,4 mm dicken Parallelend- 
maS (Fuhlerlehre) zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube. 


ZEXEL - Prdfwerte 


Einspritzpumpen 


‘ZEXEL - Prafwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


Kunde 
Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Priafdl 

Prif6l-Zulauftemperatur or 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Aufen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrif££ Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz 


‘Toleranz +- °C: 


ZEXEL. = Pratwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 269 1/4 
106672-4461 


KOMATSU 
S6D155/ 6127-71-1082 


Kusgabe >: 28.02.1993 {1} 


106067-8161 /PES6PD 
105448-9282 /EP/RSUV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
146 

1 688 901 013 
175 


3,00 x 8,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Foérdermengen: 


en 
250-7 .5 


je Zylinder 
2590 


Spritzversteller: 


Drehzahl 
(1/min) 


-ZEXEL - Prifwerte | | { | ZEXEL - Prifwerte 


} Einspritzpumpen : _¥ Einspritzpumpen 


1070+25 


350+50 
a (4/min) ——_ 

Bild 39 3 EINSTELLUNG DES REGLERS 106672-4461 2/4 
a = Pumpendrehzahl —— — A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel 
b = Uber . : ‘ 

c = Regelstangenweg ; f a = Vollast 

d = Angleichfeder- einsteliung. b = Leerlauf 

nur wenn notwendig - ausfuhren ; _  ¢ = Stop 


ZEXEL - Priifwerte 


ft Einspritzpumpen 


@ Hinweis: 106672-4461 3/4 
Zuerst: 
e kngleichfeder und Leerliauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, da& der Regelweg 0,5 -.1,G mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


Ladedruck .- Bemerkung 
e Schraube (2) einstellen 
e Schraube (1) einstellen 
15, 


@ EINSTELLUNG 


Vollastposition 
provisorisch einstelien 


Pumpendrehzahl 
(1/min) 


1. Hub ca. 250 5 + e Federkapsel (4) einstellen 
; 350 + 50 1555: = e Bestatigung 
; ca. 900 14,3 e Bestatigung des Angleich- 
hubs: 2,7 + 0,1 mm 


Federkapsel (4) 
e Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 
hubs: 1,2 + 0,1 mm 


einstellen 


1000+15 
1070425 


Enddrehzahlanschlagschraube 
einstellen 


Verstellhebel festhalten 
Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 
Bestatigung 
Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 
_ Bestatigung des LDA-Hubs 
.™mm 


Verstellhebel festhalten 
Federkapsel (5) einstellen 
e §=Bestatigung 
}Vollastposition 1000415 14,3 e Bestatigung 
eet | | | 


Bestatigung des Verstell- e Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

hebelwinkels . Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe Aandern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 

scheibe Andern und nochmals einstellen. 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


pa 
ear 
a 


CY 
131 


Tr 


@ 
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ac 
a) 
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gaghee 
333223 
cM TD HH 
Hu MN YU OH 
oe or er Om Om ome =) 
+O 00 W 0 U 
YAN hm Hn 
ue) 
ZY How wt om moat 
MHA NNMYN WO 


Prifwerte 


~ | ZEXEL - 


| ZEXEL - Prifwerte 


cinspritzpumpen 


, Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 9 400 610 275 1/4 

ZEXEL-Kombinationsnummer '106692-4713 

Ausgabe > 28.02.1993 [3] 

Kunde KOMATSU 

Motor S6D140 /6211-71-1313 


EP-Typnummer / Bezeickhnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifol 

Prif6l-Zulauftemperatur °C 
Zulaufdruck bar 
Prif-Dasenhalter-Kombination 
Offnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Aufen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm. : 
Regelweg mm 


Foérderbeginn-Anrifg Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anri£f Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz ONW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


106069-5640 / PE6P 
105407-3353 / EP/RSV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


3,00 x 8,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Spritzversteller: 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


B 


ano 


f Einspritzpumpen 


a (r/min) 


ild 41 


= Pumpendrehzahl 
= uber 
= Regelstangenweg : 


= Abweichung der Regelstangenstellung 
zwischen 1200 und 600 1/min 


ZEXEL - Prifwerte 


1050 


«mw 2©« © © 
~ ee ee elm 


: a 
1175+25 
+40 108 
439 (1080) 
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Proportionalgrad flr die Einstellschraubenposition: 16 


A 


oO m@ 


fp 


Drehzahl-Verstellhebelwinkel @ VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Vollast 

Leerlauf Auf 10. Element des Spritzbeginns 
| stellen. 

Abstellhebelwinkel 

Normal , a = Position der Kupplungskeil- 

Stop nut 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


BH Hinweis: . 106692-4713 3/4 
zuerst: 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daf der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


—@ =EINSTELLUNG 


| - Pumpendrehzahl Regelweg Ladedruck z Bemerkung 
. (1/min) ) 


| Vollastposition ca.” 1280 
provisorisch einstellen 
Angleichfeder 
einstellen 


550 
650 + 40 
1080 


Federkapsel (4) einstellen 
Bestatigung 

Bestatigung des Angleich- 
hubs: 1,0 + 0,05 mm oS 
Federkapsel (4) einstellen 
® Bestatigung 


Bestatigunc 


des Angleich- 


Verstellhebel festhalten 
e Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 


Enddrehzahlanschlagschraube 
einstellen 


LL75-+ 25 


Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 
Bestatigung des LDA-Eubs: 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


Verstellhebel festhalten 
e Federkapsel (5) einstellen 
e Bestatigung 


e Bestatigung 


Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 

scheibe andern und nochmals einstellen. 


;Regelstangenanschlag 
einstellen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


|}Leerlauf einstellen 
}1. Leerlauffeder 


}2. ‘Verstellhebel 


|Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


| ZEXEL - Prifwerte _ 


| Einspritzpumpen 


) (2) 


Bild 42 . 106692-4713 4/4 
1 = Schraube 

2 = Schraube 

3 = Schraube 

4 = Federkapsel 

5 = Federkapsel 

6 = Schraube 


| EXEL - Prufwerte 


J Einspritzpumpen | 


|) ZEXEL - Prufwerte 


s Einsoritzpumpen 


